采 购 项 目 内 容

一、投标人资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤经营活动前三年内没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、 投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

(一) 采购项目需求一览表：

	序号
	名 称
	数量

	1
	实训材料、刀具等物资
	一批


   注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

       2、开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

         3、带★号的参数为不可负偏离参数，如有负偏离，将导致投标无效；带▲号的参数为重要技术参数，如有负偏离，将导致严重扣分；其他招标参数要求满足或相当于本次招标的需求。    

         4、以下若有提到具体品牌、型号、产地及图片等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

5、★供应商须在《投标报价明细表》中列出品牌及型号。
（二）采购项目技术规格、参数: 

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	五色环电阻
	150Ω 1/4W  （1K只/盒）
	盒
	1
	　
	　
	　

	2
	五色环电阻
	200Ω 1/4W  （1K只/盒）
	盒
	1
	　
	　
	　

	3
	五色环电阻
	240Ω 1/4W  （1K只/盒）
	盒
	2
	　
	　
	　

	4
	五色环电阻
	510Ω 1/4W  （1K只/盒）
	盒
	1
	　
	　
	　

	5
	五色环电阻
	2KΩ  1/4W  （1K只/盒）
	盒
	4
	　
	　
	　

	6
	单联电位器
	R0902N 09型  50KΩ 花轴  （100只/包）
	包
	15
	　
	　
	　

	7
	电容
	独石电容 104  （1000只/包）
	包
	4
	　
	　
	　

	8
	电容
	涤沦 204  100V   （100只/包）
	包
	6
	　
	　
	　

	9
	电解电容
	100uF/50V     （100只/包）
	包
	15
	　
	　
	　

	10
	电解电容
	1000uF/50V   （100只/包）
	包
	15
	　
	　
	　

	11
	二极管
	1N4007  DO-35 （1K只/盒）
	盒
	9
	　
	　
	　

	12
	二极管
	1N4148  DO-35 （1K只/盒）
	盒
	1
	　
	　
	　

	13
	发光二极管
	Φ3mm  红色 （1000只/包）
	包
	3
	　
	　
	　

	14
	稳压二极管
	1N4741 11V 1W（1000只/包）
	包
	4
	　
	　
	　

	15
	单结晶体管
	BT33F （1000只/包）
	包
	0.5
	　
	　
	　

	16
	单向可控硅
	2P4M 400V 2A TO-126 (100只/包)
	包
	6
	　
	　
	　

	17
	三端稳压
	LM7812 1.5A TO220-3 (100只/包)
	包
	6
	　
	　
	　

	18
	三端稳压
	LM317T 1.5A TO220-3 (100只/包)
	包
	9
	　
	　
	　

	19
	万用电路板(PCB线路板)
	70*90mm单面覆铜板喷锡 1.6mm厚2.54mm间距 孔径1.0mm
	块
	1000
	　
	　
	　

	20
	玻璃保险丝
	250V 0.5A  5x20mm（100只/盒）
	盒
	10
	　
	　
	　

	21
	玻璃管保险丝座
	5x20mm玻璃管熔丝座
	个
	500
	　
	　
	　

	22
	熔断器底座
	500V 32A 1P 带灯 （适配φ10×38mm圆筒形陶瓷熔芯使用）
	个
	200
	　
	　
	　

	23
	 熔断器底座
	RT14-20   20A-380V（适配φ10×38mm圆筒形陶瓷熔芯使用）
	个
	50
	　
	　
	　

	24
	FUSE保险丝管座
	黑色耐高温胶木（适配φ5×20mm玻璃保险丝使用）
	个
	200
	　
	　
	　

	25
	时间继电器
	通电延时 2开2闭 AC380V 
电子式 8脚
	个
	50
	　
	　
	　

	26
	时间继电器底座
	8脚 铜片连接 导轨安装
	个
	50
	　
	　
	　

	27
	交流接触器
	220V 辅助触头1常开
	个
	100
	　
	　
	　

	28
	交流接触器辅助触头
	2常开2常闭
	个
	200
	　
	　
	　

	29
	数字号码管
	规格：1平方 ，一卷重复数字号码（0-9数字 10卷/盒）；材质：高韧性PVC材料；颜色：黄色 
	盒
	2
	　
	　
	　

	30
	PH2.0耐高温插座
	规格：2.0mm直针 2P
	个
	1000
	　
	　
	万能板电子电路焊接用

	31
	PH2.0孔座胶壳
	 规格：2P
	个
	100
	　
	　
	　

	32
	吸嘴
	型号：BT3-5B-M5；类型：三层吸盘               上接口内径：4mm ；上接口外径：7mm；下吸口直径：5mm；长度：14mm
	个
	200
	　
	　
	不要接头，只要吸嘴

	33
	补压气缸
	型号：MI16×50SCM  规格：缸径：16mm 行程：50mm                           后盖型式：圆尾型；接管口径：M5×0.8mm ；使用速度范围：30-800mm/s； 缓冲形式：防撞垫        
	个
	6
	　
	　
	　

	34
	曲轴上下气缸
	型号：PBR10×50SU；规格：缸径：10mm ；行程：50mm；磁石代号：附磁石；后盖型式：径向进气型
	个
	3
	　
	　
	　

	35
	气管转接头
	型号：PG6-4； 类型：变径直通                材质：PVG 卡簧：不锈钢  使用压力：0-1.0MP；最大耐压力：1.5MPa
	个
	20
	　
	　
	　

	36
	漏电保护器
	型号：ELE-63 C32  额定电压：230V               额定电流：32A；额度短路能力：6KA                        极数：2P 尺寸：约63*94.5mm（长*高）
	个
	3
	　
	　
	　

	37
	空气开关
	型号：63 1P C20 额定电压：230V                  额定电流：20A 额度短路能力：6KA  极数：1P                     
	个
	8
	　
	　
	　

	38
	空气开关
	型号：63 2P C20   额定电压：230V；额定电流：20A 额度短路能力：6KA ； 极数：2P                     
	个
	4
	　
	　
	　

	39
	数控机床锂电池
	型号：BR-2/3AGCT4A                             尺寸：约33*34*34mm  电压：6V
	个
	10
	　
	　
	　

	40
	数控机床锂电池
	型号：BR-AGCF2W 尺寸：约17*34*45mm  电压：6V
	个
	20
	　
	　
	　

	41
	工业壁挂扇
	型号：FS-65；电压：220V（单相电）；转速1400r/min；壁扇高度700mm，网罩直径：约680mm
	台
	12
	　
	　
	　

	42
	LED多层信号灯
	尺寸：Φ50mm；电压：24V；连体圆座，三色常亮无蜂鸣
	个
	2
	　
	　
	　

	43
	急停按钮开关
	规格：安装孔径22mm；常闭旋转复位常闭触点
	个
	2
	　
	　
	　


	44
	扩音器
	电池容量1500mA；喇叭尺寸：约76毫米；扩音范围：约400平米；触控，配有主机、头戴式无线麦克风、有线麦克风，收纳袋、USB充电线、音频线、背带、双口充电器。
	个
	6
	　
	　
	　

	45
	数控机床电子手轮
	型号：HTSM60-100B/5L；最大外径：约80mm；电压：5V；接线端子：6端子；材质：铝合金
	个
	3
	　
	　
	　

	46
	螺母
	规格：M8；材质：碳钢
	个
	10
	　
	　
	　

	47
	螺母
	规格：M18*1.5mm；材质：碳钢
	个
	10
	　
	　
	　

	48
	螺纹车刀角度样板
	规格：50*30*1.2mm；材质：不锈钢；测量角度：30º、60º
	个
	10
	　
	　
	　

	49
	按钮开关
	规格：XB2EA131绿色-常开
	个
	10
	　
	　
	　

	50
	开关电源
	规格：输入115/230VAC 47-63Hz；输出24VDC-10A
	个
	3
	　
	　
	SPD24240

	51
	两通快速气管接头
	规格：PU10                                   材质：PPT工程塑料+优质铜
	个
	30
	　
	　
	　

	52
	三通快速气管接头
	规格：PE10                                  材质：PPT工程塑料+优质铜
	个
	30
	　
	　
	　

	53
	软气管
	规格：外径12mm,内径8mm（80m/卷）材质：PE软管 
	卷
	1
	　
	　
	　

	54
	气动高压吹尘枪
	规格：管径Φ6mm；长度：约200mm；材质：不锈钢+塑料
	把
	20
	　
	　
	　

	55
	弹簧管
	规格：5mm*8mm（内径*外径）；长度：9m（带PM20钢质快换接头）；材质：PU
	条
	20
	　
	　
	　

	56
	直通变径转接头
	规格：PG10-8  材质：塑料
	个
	30
	　
	　
	　

	57
	螺纹直通气动接头
	规格：PC10-02  材质：黄铜
	个
	20
	　
	　
	　

	58
	螺纹直通气动接头
	规格：PC8-02   材质：黄铜
	个
	20
	　
	　
	　

	59
	内六角螺钉
	规格：M8*20mm                          材质：304不锈钢
	个
	20
	　
	　
	　

	60
	内六角螺钉
	规格：M8*30mm                    材质：304不锈钢
	个
	20
	　
	　
	　

	61
	桌面3D打印耗材
	规格：Ф1.75mm（500g/卷）            材质：PLC  颜色：白、黄、红、蓝各10卷
	卷
	40
	　
	　
	　

	62
	桌面3D打印耗材
	规格：Ф1.75mm（1kg/卷）                  材质：PLA  颜色：白、黄、红、蓝各5卷
	盒
	20
	　
	　
	　

	63
	钢板
	尺寸： 120mm×80mm×§8mm                    材质：Q235
	块
	1500
	　
	　
	　

	64
	钢板
	规格：120*52*§12mm                          材质：45#钢
	块
	800
	　
	　
	　

	65
	圆钢
	尺寸：Φ10×1000mm                       材质：Q235
	条
	30
	　
	　
	　

	66
	圆钢 
	规格：Φ60*500mm                            材质：45#钢
	条
	50
	　
	　
	　

	67
	圆钢 
	规格：Φ30*1000mm                             材质：45#钢
	条
	50
	　
	　
	　

	68
	生料带
	规格：16mm*0.1mm*15m                    材质：聚四氟乙烯
	卷
	5
	　
	　
	　

	69
	钼丝
	规格：Ф0.18mm（2000m/卷）
	卷
	6
	　
	　
	　

	70
	白色砂轮片
	规格：直径250mm厚度25mm孔径32mm                                   材质：白刚玉；目数：80目
	片
	20
	　
	　
	　

	71
	绿色砂轮片
	尺寸：直径250mm厚度25mm孔径32mm                                   材质：绿色碳化硅；目数：80目
	片
	20
	　
	　
	　

	72
	硬铝块
	尺寸：81*81*32mm                       材质：7075铝板
	块
	500
	　
	　
	　

	73
	硬铝块
	尺寸：120*80*40mm                      材质：7075铝板
	块
	100
	　
	　
	　

	74
	硬铝块
	尺寸：100*100*30mm                      材质：7075铝板
	块
	50
	　
	　
	　

	75
	硬铝块
	规格：145*145*40mm                      材料：7075铝板
	块
	30
	　
	　
	　

	76
	硬铝块
	规格：145*145*45mm                  材料：7075铝板
	块
	30
	　
	　
	　

	77
	硬铝块
	规格：120*120*45mm                     材料：7075铝板
	块
	30
	　
	　
	　

	78
	硬铝块
	规格：120*120*40mm                  材料：7075铝板
	块
	30
	　
	　
	　

	79
	硬铝块
	规格：135*100*30mm                  材料：7075铝板
	块
	80
	　
	　
	　

	80
	模具钢块
	规格：135*120*40mm                    材料：p20
	块
	20
	　
	　
	　

	81
	硬导线
	单股铝芯线 2.5mm2（100m/卷）
	卷
	50
	　
	　
	　

	82
	自封袋
	规格：10*15cm双面8丝
	个
	1000
	　
	　
	　

	83
	十字螺丝刀
	规格：Φ6*150mm（磁性）                  材质：铬钒钢
	把
	4
	　
	　
	　

	84
	高速钢车刀
	规格：16x16x200mm                    材质：W18Cr4V
	把
	50
	　
	　
	　

	85
	高速钢车刀
	规格：12*20*200mm                     材质：W18Cr4V
	把
	100
	　
	　
	　

	86
	高速钢切断刀
	规格：6*20*200mm                   材质：W18Cr4V
	把
	500
	　
	　
	　

	87
	高速钢车刀
	规格：10*20*200mm                       材质：W18Cr4V
	把
	200
	　
	　
	　

	88
	硬质合金车刀
	规格：20*20mm（90o外圆右偏刀）    材质：YT15/A420 
	把
	350
	　
	　
	　

	89
	硬质合金外螺纹车刀
	规格：20*20mm(60o外螺纹)                      材质：YW1
	把
	200
	　
	　
	　

	90
	硬质合金内孔车刀
	规格：10*10*250mm（镗孔刀)                     材质：YW1
	把
	100
	　
	　
	　

	91
	硬质合金内螺纹车刀
	规格：20*20mm(60度)                     材质：YW1
	把
	100
	　
	　
	　

	92
	中心钻
	规格：刃径：3.0mm；柄径8mm；总长：48mm  材质: HSS高速钢
	支
	50
	　
	　
	　

	93
	中心钻
	规格：刃径：4.0mm；柄径10mm；总长：53mm  材质: HSS高速钢
	支
	50
	　
	　
	　

	94
	立铣刀
	规格:Φ6mm（四刃）； 材质：HSS高速钢
	把
	100
	　
	　
	　

	95
	立铣刀
	规格:Φ8mm（四刃）； 材质：HSS高速钢
	把
	100
	　
	　
	　

	96
	立铣刀
	规格:Φ10mm（四刃）；材质：HSS高速钢
	把
	100
	　
	　
	　

	97
	立铣刀
	规格:Φ12mm（四刃）；材质：HSS高速钢
	把
	100
	　
	　
	　

	98
	立铣刀
	规格:Φ16mm（四刃）；材质：HSS高速钢
	把
	100
	　
	　
	　

	99
	立铣刀
	规格:Φ20mm（四刃）；材质：HSS高速钢
	把
	200
	　
	　
	　

	100
	立铣刀 
	规格：D20mm  66度4刃                           材质：M2AL含铝高速钢
	支
	20
	　
	　
	　

	101
	立铣刀 
	规格：D16mm  66度4刃                            材质：M2AL含铝高速钢
	支
	20
	　
	　
	　

	102
	立铣刀 
	规格：D12mm 66度4刃                           材质：M2AL含铝高速钢
	支
	20
	　
	　
	　

	103
	立铣刀 
	规格：D10*25*10*75mm、硬度63度、35度螺旋角、4刃                                       材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	20
	　
	　
	　

	104
	立铣刀
	规格：D8*8*20*60mm、硬度63度、35度螺旋角、4刃                                 材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	30
	　
	　
	　

	105
	立铣刀
	规格：D6*6*15*50mm、硬度63度、35度螺旋角、4刃                                     材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	30
	　
	　
	　

	106
	立铣刀
	规格：D4*4*11*50mm、硬度63度、35度螺旋角、4刃                                材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	50
	　
	　
	　

	107
	立铣刀
	规格：D2*4*6*50mm、硬度63度、35度螺旋角、4刃                                 材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	50
	　
	　
	　

	108
	立铣刀
	规格：D1*4*3*50mm、硬度63度、35度螺旋角、4刃                                       材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	50
	　
	　
	　

	109
	球头铣刀
	规格：R4*D8*16*75mm、硬度63度、35度螺旋角、2刃                         材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	30
	　
	　
	　

	110
	球头铣刀
	规格：R3*D6*12*75mm、硬度63度、35度螺旋角、2刃                             材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	30
	　
	　
	　

	111
	球头铣刀
	规格：R2*D4*8*75mm、硬度63度、35度螺旋角、2刃                         材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	40
	　
	　
	　

	112
	球头铣刀
	规格：R1*D4*4*50mm、硬度63度、35度螺旋角、2刃                          材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	50
	　
	　
	　

	113
	球头铣刀
	规格：R0.5*4*2*50mm、硬度63度、35度螺旋角、2刃                         材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	50
	　
	　
	　

	114
	圆鼻铣刀
	规格：8R1*24*8*60mm、硬度60度、35度螺旋角、4刃                        材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	30
	　
	　
	　

	115
	圆鼻铣刀
	规格：6R1*15*6*50mm、硬度60度、35度螺旋角、4刃                       材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	30
	　
	　
	　

	116
	圆鼻铣刀
	规格：4R1*11*4*50mm、硬度60度、35度螺旋角、4刃                       材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	50
	　
	　
	　

	117
	圆鼻铣刀
	规格：3R0.5*8*4*50mm、硬度60度、35度螺旋角、4刃                        材质：钨钢母体、TICN涂层
	支
	40
	　
	　
	　

	118
	含钴麻花钻
	规格：Φ6.8mm                          材质：M42高钴
	支
	40
	　
	　
	　

	119
	含钴麻花钻
	规格：Φ6*93mm                         材质：M42高钴
	支
	20
	　
	　
	　

	120
	含钴麻花钻
	规格：Φ5*86mm                     材质：M42高钴
	支
	20
	　
	　
	　

	121
	含钴麻花钻
	规格：Φ4.9*100mm                   材质：M42高钴
	支
	20
	　
	　
	　

	122
	标准麻花钻
	规格：Φ6mm                                      材质: HSS高速钢 
	支
	100
	　
	　
	　

	123
	标准麻花钻
	规格：Φ6.8mm                         材质: HSS高速钢
	支
	100
	　
	　
	　

	124
	丝锥
	规格：M8（3件/套）                     材质：M35高速钢
	套
	10
	　
	　
	　

	125
	丝锥
	规格：M6（3件/套）                           材质：M35高速钢
	套
	8
	　
	　
	　

	126
	丝锥
	规格：M8*1.25mm（10支/盒）                    材质: HSS高速钢 
	盒
	5
	　
	　
	　

	127
	手持式金刚石砂轮修整器
	规格：110*30mm（长*宽）；柄径≥11mm；柄长≥93mm（加厚型）
	把
	2
	　
	　
	　

	128
	百分表
	规格：0～5mm；材质：不锈钢；误差：0.01mm
	个
	5
	　
	　
	　

	129
	杠杆百分表
	规格：0～0.8mm；表盘直径： 32mm；分度：0.01mm；精度：0.01mm；材质：铝壳体；表面处理：铝壳体喷漆、钢壳体镀铬
	个
	5
	　
	　
	　

	130
	百分表座
	总长（含底座）：350mm；底座长度：60mm；宽度：50mm；高度：55mm
	个
	1
	　
	　
	　

	131
	磁性双杆表座
	底座长度：60mm；宽度：50mm；高度：55mm；重量（带盒子）：1.3KG；主杆170mm；副杆：165mm；主杆直径：11mm；副杆直径：10mm
	个
	2
	　
	　
	　

	132
	百分表座
	总长（含底座）：195mm,底座长度：30mm；宽度：40mm；高度：36mm；重量（带盒子）：0.4KG
	个
	1
	　
	　
	　

	133
	三坐标测针
	规格：M4*50*4.0mm                                    材质：不锈钢+红宝石球头
	支
	4
	　
	　
	　

	134
	三坐标测针
	规格：M4*30*2.0mm                  材质：不锈钢+红宝石球头
	支
	4
	　
	　
	　

	135
	油石套装
	规格：150*20*5mm （含200目、400目、800目、2000目、3000目、8000、10000目、牛皮各1件，含牛皮粘底座）   材质：绿碳油石
	套
	5
	　
	　
	　

	136
	劳保防护眼镜
	规格：约15*5.5cm（可调眼镜腿）颜色：黑色 材质：PC聚碳酸酯（强化镜片）  
	个
	10
	　
	　
	　

	137
	防锈润滑剂
	型号：WD－40                       规格：300ml/瓶
	瓶
	10
	　
	　
	　

	138
	线切割工作液
	型号：DX-1型                           规格：18L/桶
	桶
	4
	　
	　
	　

	139
	导轨润滑油
	规格：32号（170kg/桶）；无锈、无毒环保
	桶
	3
	　
	　
	　

	140
	高级乳化油
	规格：18L/桶  
	桶
	5
	　
	　
	　

	141
	纯棉抹布
	规格：每块大于200mm*200mm，小于400*400mm 材质：纯棉杂色
	kg
	100
	　
	　
	　

	142
	洗洁精
	规格：500克/瓶
	瓶
	20
	　
	　
	　

	143
	油污清洁剂
	规格：500克/瓶
	瓶
	30
	　
	　
	　

	144
	创可贴
	尺寸：70mm*20mm                             规格：100片/盒 
	盒
	3
	　
	　
	　

	145
	碘伏棉签消毒液
	规格：0.15ml/支（50支/盒）
	盒
	5
	　
	　
	　

	146
	活性炭除湿盒
	容量：230g/盒
	盒
	30
	　
	　
	　

	147
	制度牌
	尺寸：800*600mm；材料：透明双层亚克力板（5mm+3mm），表层倒45度倒角（包安装）
	套
	15
	　
	　
	　

	合计总金额（元）
	0.00 
	　


（三）采购项目商务要求：

1、供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等。                         

2、报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。         
3、供货要求：按采购人的要求在指定的时间和地点完成。

4、交货时间：中标单位签订合同后在20个工作日内完成。

5、验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国官方标准。

6、付款方式：
①合同签订生效之日起的10个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金。
②全部物资交付使用验收合格后，15个工作日内付合同总金额的100%款，并无息退还履约保证金。
③付款方式：银行转账。
④支付款时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。
技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	40%
	20%
	40%


评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An
F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）
根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2) 技术得分高者 。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。
（三）推荐中标候选供应商名单
评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐二位中标候选人。
一、评标标准

1、 商务评分标准：（分值：20分）

	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	12

	2
	项目业绩
	投标人提供2015年8月至今（以合同生效时间为准）同类项目（备件或材料等）合同，每提供一个得2分，最高6分。

（需提供合同复印件加盖投标人公章，未提供本项不得分）
	6

	3
	售后服务
	投标人自身拥有配送车辆，并使用公司自有车辆进行配送的，得2分，使用租赁车辆进行配送的得1分。

（需提供有效的车辆行驶证复印件或有效的租赁合同复印件及相关证明文件为评审依据，不提供不得分。）
	2


2、 技术部分评分准：（分值：40分）
	序
号
	评审内容
	评分细则及要求
	分值

	1
	技术参数的响应程度
	技术参数指标完全满足或优于的得18分。
每负偏离一项扣0.5分，直至18分全部扣完。
	18

	2
	投标货物样品
	提供清单中序号： 19（万用电路板）、62（桌面3D打印耗材）、68（砂轮片）、72（硬铝块）、81（硬导线）、86（高速钢切断刀）、88（硬质合金车刀）、99（立铣刀）、122（标准麻花钻）的9种样品。

1.对每种样品进行评分：全部满足招标文件要求的，得9分；每有一项不满足招标文件要求或未提供样品的，扣1分，直至扣完为止。

2.横向比较所提供样品的质量、性能：优，得3分；良，得2分；中，得1分；差，得0分。

（未提供样品或缺、漏样品的，本项得0分。）
	12

	3
	投标货物品牌一致性
	所投桌面3D打印耗材（即清单中61、62项）为同一品牌的，得2分；不为同一品牌的，得0分。
	10

	
	
	所投硬铝块（即清单中72-79项）全部为同一品牌的，得2分；不为同一品牌的，得0分。
	

	
	
	所投高速钢车刀（即清单中84-87项）全部为同一品牌的，得2分；不为同一品牌的，得0分。
	

	
	
	所投立铣刀（即清单中94-99项）全部为同一品牌的，得2分；不为同一品牌的，得0分。
	

	
	
	所投立铣刀（即清单中100-108项）全部为同一品牌的，得2分；不为同一品牌的，得0分。
	


备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

3、价格分值：（分值：40分）

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。
                                              1

